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1. 드라이버사이트를 클릭하여 해당 드라이버를 클릭합니다.

2. 해당드라이버를 클릭한 다음 필히 사용하시는 pc 운영체제( Windows 7 , Vista, XP ) 해당 라이버를 릭한 다 필히 사용하시 p 영체제( )
를 확인 및 선택 후 받으시면 됩니다. 하단 이미지를 확인 하시고 선택 하시면 됩니다.

* 해당 드라이버 설치 방법은 ( 2120, 340, 305, 2065 ) 모델에 해당 합니다. 꼭 설치하고자 하시는
모델을 확인하시고 설치 하시기 바랍니다. * 

복사기 사이트

동봉된 드라이버 사이트

복사기 사이트프린터스 사이트

OS 선택창

OS 선택창
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3. 다운로드 한 드라이버를 압축해제 후 PC 제어판 프린터 및 팩스( 사용하시는 OS에 따라 다소 차이가 있습니다.)
에서 프린터 추가를 클릭하여 설치 진행을 합니다.에서 터 추가를 릭하여 설치 행을 합니다

4. 프린터 추가 마법사 창에서 다음을 클릭합니다.
* 압축해제 하신 폴더에 경로(위치)를 꼭 확인하시고 기억 합니다. *
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5. 첫 번째 항목을 선택하시되 플러그 앤 플레이 프린터를 자동으로 검색 및 설치에 체크된 부분을 해지 후 다음을
클릭 하고 한번 더 다음을 클릭합니다.릭 하 한 더 다 을 릭합니다

6. 디스크에서 설치 창에서 찾아보기를 클릭합니다.

1번

2번
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7.  찾아보기를 클릭하여 처음 다운로드 받은 후 압축 해제하신 폴더위치(경로)를 찾아 선택 후 열기를 클릭합니다.
8. 열기를 클릭 하시면 fxxfjqi.ini선택 열기를 클릭 합니다.열기를 릭 하시 jq 택 열기를 릭 합니다

1번1번

2번
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9. 해당 프린터 모델을 확인 하시고 선택 후 다음을 클릭 하고 하단 이미지처럼 진행 합니다.

꼭 해당 모델을 선택 합니다.

1번 2번
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10. 9번에서 설명 하듯 진행 을 다 하시고 나면 마침을 클릭하시고 다시 프린터 및 팩스로 가셔서
IP설정 해 줍니다.

11. 하단이미지에서 보듯 프린터 및 팩스에서 해당프린터그림에 마우스 커서를 올리시고 마우스오른쪽 클릭을 합니다.하 이미지에서 듯 터 및 팩 에서 해당 터 림에 마우 커서를 올리시 마우 른쪽 릭을 합니다
12. 창 하단에 속성 ( 사용하시는 OS에 따라 다소 차이가 있습니다.) 을 클릭합니다.

클릭
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13. 속성 창 상단에 포트를 클릭 합니다. 
14. 포트에서 포트추가를 클릭합니다.에서 추가를 릭합니다

클릭

클릭
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15. 프린터 포트에서 Standard TCP/IP Port를 더블클릭 후 다음을 클릭 합니다.
16. 프린터 이름 또는 IP 주소 항목에 IP를 입력 후 다음을 클릭합니다.   터 이름 주 항목에 를 입력 후 다 을 릭합니다

1번

2번

3번

입력 후 클릭
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17.  장치 유형 에서 Fuji Xerox NIC를 선택 후 다음을 클릭 후 마침을 클릭합니다.

1번

2번
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18. 창 하단에 적용 닫기를 클릭 하시고 사용하시면 됩니다.

☞ 감사합니다...   끝.☜

클릭
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